UCHWALA Nr XXXIV /276 /2021

Rady Gminy Komancza

Z dnia 14 wrze$nia 2021 r.

w sprawie przyjecia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow
na terenie Gminy Komancza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 19 ust. 3 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028), po zasiegni¢ciu opinii Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Rzeszowie

Rada Gminy Komancza,
uchwala, co nastepuje:

§1

Uchwala si¢ Regulamin dostarczania wody i odprowadzania $ciekow na terenie gminy
Komancza, ktéry stanowi zatacznik do niniejszej uchwatly.

§2

Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy Komancza.

§3

Traci moc Uchwata Nr IV/38/2003 Rady Gminy Komancza w sprawie "Regulaminu
zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania §ciekow".

§4

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewddztwa Podkarpackiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Komancza
mgr inz. Adam Pasiniewicz
(Podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)



Zalgcznik do uchwaly nr XXX1V/276/2021

Rady Gminy Komancza 7 dnia 14 wrzesnia 2021 roku
w sprawie przyje¢cia Regulaminu dostarczania wody

i odprowadzania $ciekow na terenie Gminy Komancza.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania Sciekow
na terenie Gminy Komancza.

Rozdzial 1

Postanowienia ogolne

§1

Niniejszy Regulamin dotyczy zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego
odprowadzania $ciekdw na terenie gminy Komancza.

Ilekro¢ w niniejszym Regulaminie jest mowa o ustawie rozumie si¢ przez to ustawe
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Ilekro¢ w niniejszym Regulaminie jest mowa o przedsigbiorstwie nalezy przez to
rozumie¢ przedsiebiorstwo wodociggowo - kanalizacyjne.

Pozostate pojecia uzyte w Regulaminie majg znaczenie wskazane w ustawie.

Rozdzial 2

Minimalny poziom ustug Swiadczonych przez przedsi¢biorstwo wodociagowo-
kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania $ciekow

§2

Przedsigbiorstwo jest obowigzane do zapewnienia odbiorcom uslug nalezytego
poziomu ustug, a w szczeg6lnosci ciggltego dostarczania wody oraz odprowadzania
sciekdw, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Przedsigbiorstwo obowigzane jest m.in. do:

1) zapewnienia dostawy wody o jako$ci przeznaczonej do spozycia przez ludzi
1 o parametrach nieprzekraczajacych wymienionych wartosci: zelazo: 200 »
Fe/1; mangan: 50 » Mn/1; jon amonowy: 0,50mg NH4+/1; azotany: 50 mgNO3-
/l; azotyny: 0,5 mgNO2-/1; fluorki: 1,5 mg F/I; metnos¢ 1,0 NTU, Ph: 6,5-9,5;

2) zapewnienia zdolno$ci posiadanych urzadzen wodociggowych do realizacji
dostaw wody do spozycia przez ludzi w sposob ciaggly 1 niezawodny
w minimalnej ilo$ci 0,3 m3 na dobe oraz rocznie 150 m3;

3) zapewnienia dostawy wody pod ci$nieniem nie mniejszym niz 0,03 MPa (0,3
bara) i nie wigkszym niz 0,6 MPa (6,0 baréw) na wylocie zaworu gldéwnego za
wodomierzem gtéwnym, w granicach technicznych mozliwosci $wiadczenia
ushug wyznaczonych m.in. strukturg i §rednicg sieci oraz przytacza,

4) przyjmowania do sieci kanalizacji $ciekow w ilosci oraz o stanie i sktadzie
okreslonym w umowie o odprowadzanie $ciekow, w minimalnej ilosci 0,3 m3
na dobe oraz rocznie 150 m3 ;

5) zapewnienia zdolnosci posiadanych urzadzen kanalizacyjnych do przyjmowania
sciekow wprowadzonych przez odbiorcéw w sposob ciagly 1 niezawodny.



Rozdzial 3

Warunki i tryb zawierania uméw z odbiorcami ushug

§3

1. Na wniosek wiasciciela lub zarzadcy budynku wielolokalowego lub budynkoéw
wielolokalowych przedsigbiorstwo zawiera umowg¢ takze z osobg korzystajaca z lokalu
wskazang we wniosku po spelnieniu warunkow, okre§lonych w art. 6 ust. 6 ustawy.

2. Do wniosku dotacza si¢ schemat wewnetrznej instalacji wodociggowej W budynku
wielolokalowym za wodomierzem gtéwnym.

3. W terminie 14 dni od dnia zlozenia kompletnego wniosku, przedsi¢biorstwo jest
zobowigzane wyda¢ informacje techniczng okreslajaca wymagania techniczne.

§4

Z odbiorcami korzystajacymi zardwno z ustug zaopatrzenia w wode, jak 1 z ustug
odprowadzania $ciekow, przedsiebiorstwo zawiera jedng umowe o zaopatrzenie w wodg¢
i odprowadzanie $ciekow.

§5

1. Przedsigbiorstwo moze odcig¢ dostawe wody lub zamkna¢ przylacze kanalizacyjne
w przypadkach wskazanych w ustawie.

2. Wznowienie dostarczania wody i/lub odbioru $ciekow poprzez otwarcie przylacza
1 ponowne zawarcie umowy, nastepuje po poinformowaniu przez odbiorce ustug
o ustaniu przyczyny odcigcia dostawy wody lub zaprzestania odbioru Sciekow.

Rozdzial 4

Sposob rozliczen w oparciu o ceny i stawki oplat ustalone w taryfach

§6

1. Nowe stawki optat, wynikajace z nowych, prawidlowo podanych do wiadomosci
publicznej taryf, nie wymagaja odrgbnego informowania odbiorcéw o ich wysokosci.

2. Odczyt wodomierza i1 urzadzenia pomiarowego nastgpuje w umownych okresach
obrachunkowych oraz przy zmianie cen za wodg¢ lub $cieki.

3. Odczytu osobistego lub zdalnego dokonuje osoba reprezentujaca przedsiebiorstwo.

4. Podstawg obcigzenia odbiorcy nalezno$ciami za ustugi dostarczania wody lub
odprowadzania $ciekow $wiadczone przez przedsiebiorstwo jest faktura



Rozdzial 5.

Warunki techniczne okreslajace mozliwosci dostepu do uslug wodociagowo —

kanalizacyjnych

§7

1. Ustala si¢ techniczne warunki okreslajagce mozliwos$¢ dostepu do ustug wodociggowo-
kanalizacyjnych:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

przylacza wodociggowe nalezy wykonywac z rur PE o $rednicy dostosowanej do
projektowanego przeplywu o dopuszczalnym ci$nieniu roboczym min 0,05 MPa;
w uzasadnionych przypadkach przytlacza moga by¢é wykonywane z innych
materiatow przeznaczonych do przesytu wody przeznaczonej do picia;

w miejscu wigczenia do sieci nalezy zamontowaé zasuwe odcinajacg, a obudowe
zasuwy wyposazy¢ w skrzynke uliczng;

skrzynke uliczng nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ w zalezno$ci od rodzaju terenu,
W ktérym bedzie usytuowana,

przytacza kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ z rur PVC o $rednicy dostosowanej do
projektowanego przeptywu, o grubosci Scianki dostosowanej do obcigzenia terenu,
w ktérym zlokalizowane sg przewody;

przewody wodociggowe 1 kanalizacyjne w gruncie nalezy prowadzi¢ mozliwie
najkrotsza 1 bezkolizyjna trasg stosujac odpowiednie zaglgbienie wynikajace ze
strefy przemarzania gruntu;

przy odptywach zlokalizowanych ponizej poziomu sieci kanalizacyjnej nalezy
przewidzie¢ posredni sposdb odprowadzania $ciekoOw za pomoca urzadzen typu
mini przepompownie, rozdrabniarki.

2. Warunki zawarte w ust. 1 pkt 1-7 nalezy uwzgledni¢ przy projektowaniu przylaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Rozdzial 6

Warunki przylaczania do sieci

§8

1. Przylaczenie nieruchomosci do sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjnej odbywa si¢ na

wniosek osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie.

§9

1. Z wnioskiem o wydanie technicznych warunkow przylaczenia do sieci wodociggowej

1/lub kanalizacyjnej moze wystgpowac osoba posiadajgca tytut prawny do korzystania
z nieruchomosci, ktéra ma by¢ przylagczona do sieci lub osoba korzystajgca
z nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym.



§10

1. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej okreslaja:
1) miejsce 1 sposdb potaczenia sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej
z instalacjami odbiorcy,
2) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobor wody,
3) miejsce zainstalowania wodomierza gtownego oraz miejsce zainstalowania
urzadzenia pomiarowego liczgcego ilos¢ odprowadzanych sciekow,
4) dopuszczalng ilo$¢ i jakos¢ odprowadzanych $ciekow.

Rozdzial 7

Sposéb dokonywania przez przedsi¢biorstwo wodociagowo-kanalizacyjne
odbioru wykonanego przylacza.

§11
1. Przedsigbiorstwo dokonuje odbioru przylacza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego
w uzgodnionym terminie.
2. Przedsigbiorstwo sprawdza zgodnos¢ wykonanego przylacza z wydanymi warunkami

1 uzgodnionym projektem przytacza.
3. Odbidér przylacza dokonywany jest na podstawie koncowego protokotu odbioru
technicznego, wedtug zasad okreslonych w warunkach przytaczenia.

&

Protokét koncowy stanowi potwierdzenie prawidlowosci wykonania podtaczenia.

Rozdzial 8

Sposob postepowania w przypadku niedotrzymania ciaglosci ushug i odpowiednich
parametrow dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Sciekow.

§12

1. Przedsigbiorstwo zobowigzane jest do udzielenia odbiorcom ustug informacji
dotyczacych wystepujacych zaktocen cigglosci zaopatrzenia w wode 1 odprowadzania
sciekOow oraz awarii urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych.

2. O przewidywanych zaktoceniach w realizacji ustug zaopatrzenia w wode lub
odprowadzania $ciekéw Przedsigbiorstwo winno uprzedzi¢ odbiorcow w sposob
ZWYCZajowo przyjety.

3. O przerwach w dostawie wody wynikajacych z planowanych prac konserwacyjno -
remontowych przedsigbiorstwo powiadomi odbiorcow ustug w sposdb zwyczajowo
przyjety najpdzniej na dwa dni przed planowanym terminem.

4. W przypadku, gdyby przerwa trwata dtuzej niz 12 godzin, przedsigbiorstwo powinno
poinformowa¢ odbiorcéw na 7 dni przed planowanym terminem wstrzymania
zaopatrzenia w wodg i/lub odprowadzania $ciekow



5. W razie przerwy w dostawie wody przekraczajacej 12 godzin przedsigbiorstwo
powinno zapewni¢ zast¢pczy punkt poboru wody i1 poinformowa¢ odbiorcow ustug
0 jego lokalizacji i warunkach korzystania.

6. Przedsiebiorstwo wodociggowo - kanalizacyjne zobowigzane jest do udzielania na
zadanie odbiorcéw informacji w zwigzku z niedotrzymaniem cigglosci ustug bez
zbednej zwtoki, jednak nie p6zniej niz w ciggu: 1) 12 godzin - na telefoniczne zadanie
okreslenia przewidywanego terminu usunig¢cia przerw i zaktocen w §wiadczeniu ustug,
2) 7 dni - na pisemne zgdanie usuniecia przerw i zaktocen w $wiadczeniu ustug.

Rozdzial 9

Standardy obslugi Odbiorcow ushug. Sposob zalatwiania reklamacji oraz wymiany
informacji w zakresie zaklocen w dostawie wody i odprowadzaniu Sciekow.

§13

1. Przedsigbiorstwo wodociggowo - kanalizacyjne winno zapewni¢ odbiorcom ustug
nalezyty poziom ustug.

2. Przedsigbiorstwo udziela na zyczenie odbiorcy ustug lub z wlasnej inicjatywy pelnej
informacji dotyczacych realizacji ustug, a przede wszystkim informacji objetych
Regulaminem oraz zawartych w taryfie.

3. Odbiorca ma prawo zglaszania reklamacji, w szczeg6lnosci co do jakosci $wiadczonych
ushug.

4. Przedsigbiorstwo wodociggowo - kanalizacyjne rozpatruje reklamacje w terminie nie
dluzszym niz 14 dni od dnia jej wniesienia. Jezeli wystepuje koniecznos¢
przeprowadzenia postegpowania wyjasniajacego, termin ten moze ulec wydtuzeniu do
30 dni.

5. Przedsigbiorstwo wodociggowo - kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamacjg
w formie pisemnej. Odmowa uwzglednienia reklamacji przez Przedsigbiorstwo
w calosci lub w cze$ci wymaga sporzadzenia uzasadnienia.

Rozdzial 10

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpozarowe.
§14

Woda do celow przeciwpozarowych jest dostepna z urzadzen wodociggowych posiadanych
przez Przedsigbiorstwo, a przede wszystkim z hydrantow przeciwpozarowych zainstalowanych
na sieci wodociggowe;j.

§ 15

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpozarowe z sieci bgdacej w posiadaniu
przedsigbiorstwa zobowigzani sa do przekazywania przedsigbiorstwu pisemnej informacji



o ilosci wody zuzytej do gaszenia pozaru, w kazdym kwartale kalendarzowym. Informacje
nalezy przekaza¢ z ostatnim dniem kazdego kwartatu.

§ 16

1. Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, zgodnie z obowigzujgcymi cenami
1 stawkami optat okreslonymi w taryfie, obcigza Gmin¢ Komancza za wode¢ zuzyta na
cele przeciwpozarowe na podstawie raportow przekazywanych przez Komende Strazy
Pozarnej do przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego w zakresie ilo$ci zuzytej
na ten cel wody.

2. Warunki techniczne, jakie powinny spetnia¢ sieci wodociggowe bedace zrodtem wody
dla sieci 1 wurzadzen przeznaczonych do celow przeciwpozarowych, okresla
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.
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