Proszg o przedstawienie oferty techniczno — cenowej na wykonanie ustugi zwigzanej z
modernizacja przedstawionych ponizej lokalnych stacji uzdatniania wody .

1. Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Jawornik

Eksploatowana jest stacja uzdatniania wody studziennej o wydajnosci rzedu 70 m?/d

W sktad SUW wchodzg —
- aerator cisnieniowy ze zbiornikiem kontaktowym
- stacja dozujgca r-r NaOCl
- dwa piaskowe filtry pospieszne , wykonane na bazie kolumn30x72x4 z glowicami Magnum
CV. (475 dm? ztoza / kolumne) ( filtry I°)
- filtr II° ze ztozem sorbeyjnym, weglowym
- generator dwutlenku chloru.
W ramach planowanej wyceny modernizacji nalezy ujgé
e Dostawy urzadzen

dostawe stacji odzelaziania i odmanganiania & 750 z zaworem automatycznym i
ztozem katalitycznym.
Komplet powinien uwzgledniaé kompletne urzadzenie ze ztozem katalitycznym
przeznaczonym do usuwania zelaza i manganu
Sterowanie czasowe ; ptukanie woda z zewngtrznego Zrddla i odcinaniem wody na czas
plukania
1 kpl

dostawe pompy dozujacej do r-ru podchlorynu sodu
Komplet powinien obejmowa¢ pompg dozujaca ( dostosowana do sterowania wodomierzem
impulsowym) , czujnik poziomu r-ru roboczego w zbiorniku zarobowym , wtryskiwacz,
zawoOr stopowy , przewody ssawne i tloczne oraz zbiornik zarobowy 60dm?, wodomierz
impulsowy .
1 kpl

dostawe pompa plucznej
Pompa o parametrach :
—-wydajno$¢ Q  15m
--- cidnienie P F(Q) 3 bar
--- praca w funkcji cisnienia wg przetwornicy czestotliwosci
Zestaw powinien obejmowa¢ zbiornik buforowy z czujnikiem ciénienia i niezbednym
okablowaniem
1 kpl.

dostawe zestawu do pomiaru poziomu wody w_zbiorniku retencyjnym
Przeznaczony do pomiaru i wskazania poziomu wody w zewngtrznym zbiorniku retencyjnym
Zestaw powinien obejmowa¢ odpowiednik miernik cigglego pomiaru,, analizator i
wyswietlacz miejscowy ,ktdry zostanie zamontowany w pomieszczeniu stacji .
W ramach wyceny nalezy ujac¢ niezbgdne okablowanie , elementy zasilania itp. .

e Nadzér montazowy , szkolenie obstugi, opracowanie instrukeji obstugi nowych
elementow , rozruch
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2. Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Nowy Lupkéw

Eksploatowana jest stacja uzdatniania wody rzecznej ; woda z ujgcia dopltywa grawitacyjnie
do zbiornika wody surowej , z ktérego dwie pompy przewalowe przysytaja ja do osobnego
budynku S.U.W .
W budynku znajduja sie trzy filtry mechaniczne pracujgce w ukladzie rownoleglym z
mozliwos$cig przejscia na uktad 2+1 .
Kazdy z filtrow jest wykonany na bazie kolumny 30x72” ; przystosowany do plukania
recznego, za kazdym z filtroéw zainstalowany jest fapacz ztoza NW 50 .
Woda po filtracji kierowana jest do modutu ultrafiltracji , ztozonego z dwéch pracujgcych
réwnolegle membran, a nastepnie przeptywa do zewngtrznych zbiornikow retencyjnych ( 3x
50 m*), z ktérych — poprzez zestaw hydroforowy przetlaczana jest do sieci wodociagowe;.
Uruchamianie pomp wody surowej odbywa si¢ wedlug poziomu wody przefiltrowanej w
zbiornikach retencyjnych .
Dezynfekcje zapewnia pompa dozujaca ( Etatron DLXB VFT/MBB podajaca r-r
dezynfekanta do wody uzdatnionej.
Orurowanie jest wykonane z szarego PVC , klejone , cisnieniowe.
W ramach planowanej wyceny modernizacji nalezy ujaé
e Dostawy urzadzen

dostawa filtréw sorpcyjnych Il °@ 750 z zaworem automatycznym i ztozem
sorpcyjnym
Komplet powinien uwzglednia¢ kompletne urzadzenie ze ztozem sorbeyjnym
Sterowanie czasowe ; ptukanie woda z zewngtrznego zrodta i odcinaniem wody na czas
plukania
2 kpl

dostawa zbiornika kontaktowego
Zbiornik o pojemnosci 1 m?>.
Wykonanie — tworzywo sztuczne, bezcisnieniowy , zamkniety, z wlazem
Wyposazenie : zewnetrzny wodowskaz , wlaz rewizyjny ( gorny) oraz szereg kréécdw
montazowych

dostawa pompy dozujacej do r-ru podchlorynu sodu
Komplet powinien obejmowaé pompe dozujgca ( dostosowana do sterowania wodomierzem
impulsowym) , czujnik poziomu r-ru roboczego w zbiorniku zarobowym , wtryskiwacz,
zawor stopowy , przewody ssawne i ttoczne oraz zbiornik zarobowy 60dm?, wodomierz
impulsowy .
1 kpl

dostawa i podlaczenie zaworu bezpieczenstwa
Zadanie obejmuje dostawe zaworu bezpieczenstwa o parametrach :
Cisnienie Pumax f{ Quom=4m>/h <4 bar ; nastawialny

e Nadz6r montazowy , szkolenie obslugi, opracowanie instrukeji obslugi nowych
elementow , rozruch
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3. Stacja Uzdatniania Wody w miejscowo$ci Wislok Wielki

Eksploatowana jest stacja uzdatniania wody rzecznej o szacunkowej wydajnosci

--- $rednia dobowa < 50 m*/d.
--- godzinowa < 3 m*/h
Woda surowa pobierana jest z ujgcia brzegowego , poddawana uzdatnieniu , po czym
kierowana do zewn¢trznego zbiornika retencyjnego .
Ze zbiornika ..wraca” do pomieszczenia SUW 1 przetlaczana jest do sieci wodociggowej
W ramach planowanej wyceny modernizacji nalezy ujgé

e Dostawy urzadzen

dostawe filtra piaskowego ( mechanicznego) & 750 z zaworem automatycznym i

ztozem mechanicznym n abazie kruszyw krzemionkowych
Komplet powinien uwzglgdnia¢ kompletne urzadzenie ze ztozem przeznaczonym do
usuwania drobnoilastych zanieczyszczen mechanicznych
Sterowanie czasowe ; plukanie woda z zewnetrznego zrodla i odcinaniem wody na czas
ptukania
1 kpl

dostawe automatycznego systemu pomiaru i dozwania $rodka dezynfekujacego
Komplet powinien obejmowa¢ miernik ,,on line” stosowanego dezynfekanta oraz kompletng
stacje dozujaca .
Wydajnosc¢ stacji powinna by¢ regulowana przez zestaw pomiarowy , odpowiednio do
zadanych wartosci oraz uzyskanych wynikoéw pomiarowych .
1 kpl

dostawe pompy plucznej
Pompa o parametrach :
--- wydajnosé Q 15m
--- cisnienie P F(Q) 3 bar
--- praca w funkcji cisnienia wg przetwornicy czestotliwosci
Zestaw powinien obejmowaé zbiornik buforowy z czujnikiem ci$nienia i niezbednym
okablowaniem
1 kpl.

e Nadzor montazowy , szkolenie obslugi, opracowanie instrukcji obslugi nowych
elementow , rozruch
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4. Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Wysoczany

Eksploatowana jest stacja uzdatniania wody studziennej o szacunkowej wydajnosci
3+4 m¥/d.
Woda surowa pobierana jest ze studni i gromadzona w zewnetrznym zbiorniku wody surowej
( studzienka czerpna).
Ze zbiornika zasysana jest przez zestaw hydroforowy i ttoczona do sieci wodociggowe; .
Aktualnie technologia uzdatniania opiera sig¢ na filtracji mechanicznej ( filtr piaskowy z
ptukaniem recznym) oraz dezynfekcji przy pomocy lampy UV ( model TMA V 20) i stagji
dozujacej r-r podchlorynu sodu ; przed lampa UV brak jest filtra ochronnego.
W skfad zestawu hydroforowego wchodzg dwie pompy poziome oraz zbiornik 300 dm?® z
czujnikiem cisnienia
W ramach planowanej wyceny modernizacji nalezy ujaé
e Dostawy urzadzen

dostawa filtra piaskowego ( mechanicznego) J 350 z zaworem automatycznym i
ztozem mechanicznym n abazie kruszyw krzemionkowych
Komplet powinien uwzglednia¢ kompletne urzadzenie ze zlozem przeznaczonym do
usuwania drobnoilastych zanieczyszczen mechanicznych
Sterowanie czasowe ; plukanie woda z zewngtrznego zrddla i odcinaniem wody na czas
ptukania
1 kpl

dostawa pompy dozujacej do r-ru podchlorvnu sodu
Komplet powinien obejmowaé pompe dozujaca ( dostosowana do sterowania wodomierzem
impulsowym) , czujnik poziomu r-ru roboczego w zbiorniku zarobowym , wtryskiwacz,
zawoOr stopowy , przewody ssawne i ttoczne oraz zbiornik zarobowy 60dm’, wodomierz
impulsowy .
1 kpl

dostawa filtra ochronnego
Filtr mechaniczny o wydajnosci Q > 3 m*/h i stopniu filtracji 5 mikronéw.
Zalecane wykonanie z przezroczysta obudows.
dostawe pompa pluczej
Pompa o parametrach :
--- wydajnos¢ Q 6 m
--- cisnienie P F(Q) 3 bar
--- praca w funkcji cisnienia wg przetwornicy czestotliwosci
Zestaw powinien obejmowaé zbiornik buforowy z czujnikiem ci$nienia i niezbednym
okablowaniem
1 kpl.

e Nadzor montazowy , szkolenie obslugi, opracowanie instrukcji obshugi nowych
elementow , rozruch
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5. Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Szczawne

Eksploatowana jest stacja uzdatniania wody powierzchniowej o szacunkowej wydajnosci
45 mY/d. Qumax<7 m¥/d.
Woda pobierana jest z pobliskiego potoku ujgciem drenazowym i poprzez system studzienek
przepompowywana jest na Stacje¢ Uzdatniania Wody.
Pierwszym etapem uzdatniania sig¢ reczny filtr piaskowy( 1°); po przefiltrowaniu woda kierowana jest
do zewngtrznego zbiornika retencyjnego ( dwukomorowy 2x 75 m*), po czym ,,wraca” do
pomieszczenia SUW i przy pomocy zestawu hydroforowego przetlaczana jest do sieci.
Za zestawem hydroforowym znajduje si¢ dodatkowy samoczynny filtr mechaniczny 11°( kolumna
14x65 ; glowica Clack 177) .
Ponadto na terenie SUW znajduje si¢ system dozowania r-ru NaOCl ; dozowanie odbywa sie w
sprzegu z pracg pompy wody surowe;j .
Ptukanie filtréw odbywa si¢ woda przefiltrowang pobierang ze zbiornika retencyjnego:; cisnienie
zapewnia istniejacy zestaw hydroforowy.
W ramach planowanej wyceny modernizacji nalezy ujaé
e Dostawy urzgdzen

dostawa filtra piaskowego (_mechanicznego) & 525 z zaworem automatycznym i
7tozem mechanicznym na bazie kruszyw krzemionkowych
Komplet powinien uwzglednia¢ kompletne urzadzenie ze zlozem przeznaczonym do
usuwania drobnoilastych zanieczyszczen mechanicznych
Sterowanie czasowe ; ptukanie woda z zewnetrznego zrédla i odcinaniem wody na czas
ptukania
1 kpl

dostawa filtra sorpeyinego °@ 450 z zaworem automatycznym i zlozem sorpcyjnym
Komplet powinien uwzglednia¢ kompletne urzadzenie ze zlozem sorbcyjnym
Sterowanie czasowe ; ptukanie woda z zewnetrznego zrodia i odeinaniem wody na czas

plukania
1 kpl

dostawe pompy dozujacej do r-ru podchlorynu sodu
Komplet powinien obejmowaé¢ pompe dozujaca ( dostosowang do sterowania wodomierzem
impulsowym) , czujnik poziomu r-ru roboczego w zbiorniku zarobowym , wtryskiwacz,
zawor stopowy , przewody ssawne i ttoczne oraz zbiornik zarobowy 60dm?, wodomierz
impulsowy .
1 kpl

dostawe zestawu hydroforowego
Zestaw o parametrach o parametrach :
--- wydajnos¢ Q =22 m
--- ci$nienie P F(Q) <06 bar
--- praca w funkcji cisnienia wg przetwornicy czg¢stotliwosci
Zestaw powinien obejmowacé zbiornik buforowy z czujnikiem ci$nienia i niezbednym
okablowaniem
1 kpl.

dostawe modutu ultrafiltracji UF
Zestaw o wydajnosci  Q >4 m*/h , wykonany na bazie dwoch membran ,,out — in” .Nalezy
go wyposazy¢ w w centralny system sterowania , zestaw elementéw pomiarowo —
kontrolnych , dmuchawe oraz zestaw pomp przeznaczonych do procesu ptukania .
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Praca zestawu powinna si¢ odbywa¢ w trybie automatycznym ;

/ : iarowych
jest na zewnatrz z jej wnetrza ) . Zostanie on wyposazony w zestaw elementow pom y

( przeptyw chwilowy i sumaryczny, cisnienia ) oraz systemy regulacji przeptywu.

W sktad zestawu wchodzi¢ bedg rowniez dwie stacje dozujgce wykorzystywane w czasie

procesu czyszczenia ( r-r NaOcl / NaOH oraz HCI ) .

Na obecnym etapie przyjeto prace zestawu w funkcji czasowej , tym niemniej sterowni

bedzie przystosowany do pracy w funkcji straty cisnienia lub ilo§ci wody uzdatnione;.

ie ze stali
Wszystkie membrany i elementy towarzyszgce zamontowane zostang na ramie z
jne i i orne na
nierdzewnej ; orurowanie i materiaty /elementy regulacyjne i pomiarowe beda odp

korozje.
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